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Trasferimento [nergetico Capacitivo e
Resistivo, multifrequenza e multicanale
manuale e automatico

Quattro modelli per trattare contemporaneamente pil] zone del corpo, dauna
a quattro, anche in assenza di operatore.
Tre frequenze di lavoro: 0,8 Mhz - 1,0 Mhz - 1,2 Mhz commutabili durante il
trattamento.
In esclusiva: metodo Capacitivo automatico (in assenza di operatore).
Elettrodi manuali capacitivi e resistivi.
Indicatore dell'energia erogata al paziente per ogni canale
di lavoro, per ottimizzare le aPPlicazioni ¢ per veri-
ficare in corso di trattamento, lenergia realmente
assorbita dallorganismo, lesatto Posizionamento
degli elettrodi cgla scelta pit idonea della fre-
uenza di lavoro per la Patologia trattata.
El)isconnettore c|3| sicurezza: per%jrantire la
massima sicurezza del paziente anche in as-
senza di operatore (modalita automatica).
Assoluta sicurezza ed innocuity del metodo,
Perché CIMha superato i pitl severi test di prova
ed e dotato di innovativi sistemi di autocon-
trollo e allarme di sicurezza per segnalare tempe-
stivamente anomalie di funzionamento.
In dotazione appositi “soppressori di disturbo” per
eliminare anche le pit Piccole interferenze elettro-
magnetiche, Pergarantire a totale sicurezza del pa-
ziente e delloperatore.
In dotazione Kit di cappucci igienici in lattice
biocompatibile Pergli elettrodi manuali, per ga-
rantire ['assoluta igienicita del trattamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE CiIM
FREQUENZA DI LAVORO 0.8MHz, 1 MHz, 1.2MHz
USCITE PLACCHE AUTOMATICHE: 4-13-2-1secondoil modello
USCITA ELETTRODO CAPACITIVO: 4-13-2-1secondoil modello
USCITA ELETTROD O MANUALE RESISTIVO: 1uscita
TENSIONE e POTENZA in USCITA: ® Moduli Automatici e Manuali 400Q  1000Q
® V rms (circa) 220 280
® Watt rms (circa) 130 75
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 230Va.c. +/-10%
POTENZA MASSIMA IN ENTRATA: 750 W
SUPERHCIE DELLE PLACCHE AUTOMATICHE ca.240 cm?
ELETTRODI CAPACITIVI @ mm33- @ mm.g3- @ mm.6g
ELETTRODI RESISTIVI @ mmaig - @ mm.g3 - @ mm.6s
CLASSIHICAZIONE PER LA SICUREZZA ELETTRICA: Classe I.
C E N° 0476 Organismo notificato
NORMATIVE
¢ EN6o6o1-1 1998 "Apparecchi elettromedicali: requisiti generali per la sicurezza”

* EN60601-1-2 2003 "Apparecchi elettromedicali: compatibilita elettromagnetica - prescrizioni e prove”
* [N 60601-2-2 2001 ”Apparecchi elettromedicali: norme disicurezza Perapparecchi Perelettrochirurga adalta frequenza"

CONFORMITA
* D 93/42/1993 concemente i dispositivi medici
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